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Vergleichstest-Temperiergeräte
TOOL-TEMP

TT-188
Regloplas

90 Smart /RT 61

Dimensionen:	 Länge	 670 mm
	 Breite	 260 mm 
	 Höhe	 650 mm

Gewicht:	 ca. 55 kg	

Heizung:	 9 kW

Temperaturen:		  90°C	 Wasser
	 150°C	 Öl

Dimensionen:	 Länge	 610 mm
	 Breite	 230 mm
	 Höhe	 568 mm

Gewicht:	 ca. 32 kg

Heizung:	 9 kW

Temperaturen:	 90°C	 Wasser
	    -	 Öl	
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Gerät hat keinen
internen By-pass

theoretische
Prospektangaben
nicht erreichbar

interner By-pass
berücksichtigt
Eff.-Leistung höher

gemessene
Werte

Messwerte 
ohne By-pass

Pumpendiagramm

Pumpen
TOOL-TEMP Regloplas

Bronze

Bronze

Bronze
Laufrad

Messing

Kunststoff

Kunststoff
Laufrad

50 / 60 Hz
0,75 / 0,85 kW

50 / 60 Hz
0,5 / 0,75 kW
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Schwimmer für Niveaukontrolle

Innenansicht Elektrik / Regelung

rostfreier
Stahl

Kunststoff

TOOL-TEMP Regloplas

TOOL-TEMP Regloplas

Trennung
Hauptschütz von 
Heizungsschütz

Der Hauptschütz 
wird durch
Sicherheitsorgane
betätigt.

Thermorelais
für Pumpe

Das Gerät ist nicht gegen ein überhitzen geschützt 
bei einem Ausfall der Solid States.

Bei einem Defekt muss die ganze Platine 
getauscht werden.

Heizungsschützen sind in Serie mit Hauptschütz
100%ig geschützt gegen Überhitzung
Jedes Einzelteil als Ersatzteil erhältlich

Regler
austauschbar

Glassicherungen
3x20 Amp.

Sicherungs-
automat
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Temperaturregler

Kühlung - Wärmetauscher

TOOL-TEMP  Regloplas

Sollwert
Sollwert

Istwert Istwert

Durchfl	uss keine	Durchfl	ussmessung

Kupfer vernickelt
keine Elektrolyse

Blanker Kupfer
Elektrolysegefahr

Genauigkeit +/- 0,25°C
     Effektiv 60,2°C
     Anzeige 60,0°C

Genauigkeit + 0 / - 2°C
     Effektiv 58,0°C
     Anzeige 60,0°C

Temperaturanzeige generell um 2°C 
zu tief

kleinerer Druchmesser Ø10mm
grössere Verkalkungsgefahr

TOOL-TEMP  Regloplas
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Kühldiagramm
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Produktion
TOOL-TEMP  Regloplas

TOOL TEMP Sulgen
Schweiz

Alle Geräte werden vollständig in der Schweiz 
produziert

Eingang der chinesischen Regloplasfertigung
Keine Firmenbezeichnung am Gebäude!

Fabrik:	 Regloplas machinery manufacturing 
	 Co. Ltd.

	 Die Fabrikation befindet sich in einer 	 	
	 grossen Chemie Firma namens
	 ZHONG HUA Chemicals in JIANXING.
	 JIANXING ist ca. 120km von Shanghai 		
	 entfernt.

Empfang 		  in Jianxing

Verkaufsbüro: 	Regloplas (Shanghai) Co., Ltd.
	 Room 606, No. 11, Pu Hui Tang Road
	 Shanghai, 200030
	 China
	 Tel +86 21 6469 7869
	 Fax +86 21 6428 2797
	 china@regloplas.com.cn 

Empfang

Adresse:	 TOOL-TEMP AG
	 Industriestrasse 30
	 8583 Sulgen
	 Tel +41 71 644 77 77 
	 Fax +41 71 644 77 00
	 info@tool-temp.ch


